
�

 

�

ADOUCISSEURS D’EAU DOMESTIQUE EWT
avec et sans électricité

Bypass et Flexibles compris
Notice d’utilisation
Livraison Gratuite

Mise en service Gratuite

GAMME ADOUCISSEURS D’EAU EWT

Déferriseurs, Filtres, Pompes doseuses, Osmoseurs, 
Adoucisseurs industriels, Simplex, Duplex, Triplex, 

Piscines,… SUR DEMANDE
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EWT PAR 6L EWT PAR 7L EWT PAR 12,5L EWT PAR 30L EWT SE8C 
sans électricité

Volume de résine 
et débit

6L
0,53 m³/h

7L
0,62 m³/h

12,5L
1,94 m³/h

30L
3,10 m³/h

8L Fine Mesh
1,8 m³/h

Capacité 
d’échange

30°FM³ 35°FM³ 62,5°FM³ 150°FM³ 60°FM³

Consommation 
de sel/rég.

0,9kg 1,05kg 1,8kg 4,5kg 0,36kg

Hauteur
Largeur
Profondeur

46,5cm
20cm
36cm

54,6cm
24cm
48cm

57,5cm
33,3cm
50,5cm

103,4cm
33,3cm
50,5cm

50,8cm
29,3cm
50cm

Capacité du 
bac à sel

8kg 15kg 40kg 80kg 24kg


